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Kiinteistöpesula- ja pienlaitoskäyttöön 
tarkoitettu lämpöpumppuperiaatteella 
toimiva kondensoiva pyykinkuivausrumpu.

 � Opastava näyttö – selkeä ja                       
helppokäyttöinen

 � Näytön kieli valittavissa

 � Kattava ja monipuolinen valikoima           
kuivausohjelmia

 � Suuri 180 astetta aukeava täyttöluukku             
helpottaa käyttöä

 � Helposti puhdistettavat kaksoissuodattimet

 � Pieni tilantarve ja helppo asennettavuus – 
useita liitäntävaihtoehtoja

 � Mahdollisuus asentaa torniksi pesukoneen 
Talpet HW 60 kanssa

 � Lisävarusteena jalusta, TJ KR 1301 tai        
avojalusta, TAJ KR 1301

 � Valmius kolikko- tai puhelinrahastimen 
liitännälle

Talpet KR 1301 LP

Rummun tilavuus l 130

Kertatäyttö kg 5,2-6,5

Liitäntä-/lämmitysteho kW 1,3

Virtalaji 1N 230V 50Hz

Sulakkeet A 10

Lauhdevesi ∅ mm 20

Leveys mm 595

Syvyys mm 595

Korkeus mm 850

Paino kg 85

Lauhdevesi johdetaan lattiakaivoon tai tyhjennettävään säiliöön.

Mittakuvat digiesitteessä, klikkaa tästä.

DWG-objektit, klikkaa tästä.

Kuivausrumpu
Talpet KR 1301 LP

Talpet KR 1301 -sarjan kuivausrummut soveltuvat 
kaikkialle, mihin varsinaiset laitoskoneet eivät 
sovellu hintansa tai asennettavuutensa vuoksi 

tai kotitalouskoneet pienen kapasiteettinsa 
ja heikon kestävyytensä takia.

http://talpet.fi/
https://talpet.fi/wp-content/uploads/talopesulat_oy_digiesite.pdf
https://www.prodlib.com/library/products.php?search=&supplier=%27Supplier_Talopesulat%27&filetype=%&tab=tab-browse#

