
Kotimaiset kiinteistöpesula- ja laitoskäyttöön 
tarkoitetut kuivauskaapit

•	 Helppokäyttöinen

•	 Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitetuissa malleissa 

ulos kääntyvät ripustimet

•	 Kaikista kaapeista saatavana päiväkotiin 

suunnitellut erikoismallit (P)

•	 Myös työvaatteiden kuivatukseen soveltuva 

henkariripustuksella varustettu malli (H)

•	 Vahvat lukittavat ovet sekä tukeva sokkeli 

säädettävillä jaloilla 

•	 Saatavana myös lukkiutumattomilla ovilla esim. 

päiväkotikäyttöön

•	 Kuivauskaappi liitetään poistoilmakanavaan

Kattava kuivauskaappivalikoima. 
Käyttökohteina taloyhtiöt, päiväkodit, 
koulut, työpaikat, siivouskeskukset, 
asuntolat, sairaalat ja vanhainkodit.

Talpet TS -sarja TS 1000 TS 1200 TS 1800

Kertatäyttö kg 5-7 6-8 9-11

Liitäntä-/lämmitysteho kW 6,2/6 6,2/6 6,2/6

Virtalaji 3N 400V 50Hz

Sulakkeet A 10 10 10

Poistoilmamäärä m3/h n. 200 n. 200 n. 200

Poistohormiliitäntä ∅ mm 125 125 125

Leveys mm 1000 1200 1800

Syvyys mm 630 630 630

Korkeus mm 1985 1985 1985

Paino mm 125 130 145
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Kuivauskaapit
Talpet TS -sarja

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

TALOPESULAT OY,  Vitikka 1C,  02630 ESPOO,  09 6869 750,  info@talpet.fi,  talpet.fi

Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

https://talpet.fi/suunnittelijalle
https://talpet.fi/digiesite

