Kuivauskone

Talpet Eko 3000

Kotimaiset kuivaushuoneisiin asennettavat
energiaa sadstavat lampopumppuperiaatteella
toimivat pyykinkuivauskoneet

+  Erittdin tehokas - lyhyt kuivausaika

+ Energiaa saastava lampdpumppuperiaate on
energiataloudellisin tapa kuivata pyykkia

+ Tehokas puhallin varmistaa tasaisen kuivumisen ja
ilmankierron huoneessa.

+ Ohivirtausperiaatteen mukainen
ilmankiertoratkaisu parantaa vedenerotuskykya
verrattuna tavallisiin lampdpumppuperiaatteella
toimiviin ilmankuivaimiin.

+ Termostaattiohjattu vastus lisdlammadlle nopeuttaa

kuivausprosessin kaynnistymista.
Kotimaisia [ampo&pumppuperiaatteella

_ _ . toimivia Talpet-pyykinkuivauskoneita jo
+ Kehitetty ja valmistettu Suomessa vuodesta 1978!

*  Ymparistoystavallinen - turvallinen ilmakehalle

« Vaivaton asentaa ja huoltaa

« Lisavarusteet: ohjauskeskus (TOK), lisatuuletin
(TLT), hygrostaatti (TH) ja kondenssivesipumppu
(TKVP)

Vedenerotuskyky Leveys mm 605
+25°C/90 % RH n. I/h 3,2 S mm 530
+25°C /70 % RH n. I/h 2,2 yvyys
. Korkeys mm 1050

IImavirta m3/h 1200

e e . Paino kg 60
Liitanta-/Iammitysteho kW 2,3/1

) 5 Vedenpoisto @ mm 20
Virtalaji 3N 400V 50 Hz

Aanitaso konedirektiivin

Sulakkeet A 10 mukainen (2006/42/EY) dB(A) <70

*Saatavana myds 1N 230V 50Hz (16A)

Lampdpumppuperiaatteella kondensoiva kuivauskone sisaltaa kylmaainetta, joka luokitellaan fluoratuksi
kasvihuonekaasuksi. Limpdpumppukoneisto on hermeettisesti suljettu.
R449A: 0,9kg | GWP 1397 | CO, eqv 1,26t
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