
Käsinpesuallas TPA 1 ja käsinpesualtaikko TPA 2

• Ruostumatonta terästä
• Varustettu säätöjaloilla
• Lisävarusteena ritilätaso RT, joka voidaan 

asentaa käsinpesualtaan tai -altaikon 
oikeaan, vasempaan tai molempiin päätyihin 

Pesuallaspöytä TPAP RST (O tai V)

• Vinoreunainen allas oikealla O tai vasemmalla V
• Kansi ja allas ruostumatonta terästä
• Varustettu säätöjaloilla
• Voidaan varustaa ritilähyllyllä, TRH
• Saatavana tilauksesta myös muilla mitoilla

Pesuallaspöytä TPAP RST L (O tai V)

• Vinoreunainen allas oikealla O tai vasemmalla V
• Kansi ja allas ruostumatonta terästä
• Varustettu säätöjaloilla ja lankakoreilla 
• Voidaan varustaa ritilähyllyllä, TRH
• Saatavana tilauksesta myös muilla mitoilla

Käsinpesuallas TPA 1 TPA 2 RT

Leveys mm 560 1120 224

Syvyys mm 470 470 900

Korkeus mm 900 900

Pesuallaspöytä Leveys Syvyys Korkeus

TPAP 1000 RST L mm 1000 600 900

TPAP 1200 RST L mm 1200 600 900

TPAP 1500 RST L mm 1500 600 900

TPAP 1650 RST L mm 1650 600 900

Pesuallaspöytä Leveys Syvyys Korkeus

TPAP 1000 RST mm 1000 600 900

TPAP 1200 RST mm 1200 600 900

TPAP 1500 RST mm 1500 600 900

TPAP 1650 RST mm 1650 600 900
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Pesulan kalusteet
TPA 1, TPA 2, TPAP RST

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD
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