
TALPET malliratkaisu 5: hoivakodin pesula ja kuivaushuone, Talopesulat Oy

1. Talpet HD 135 -pesukone
2. Talpet HD 100 -pesukone
3. Talpet DR -kuivausrumpu
(huom! poistohormiliitäntä)
4. Talpet RI 1600 -mankeli
5. TTP 1200 -työpöytä
6. TTP 1500 -työpöytä
7. TLV -lakananvedin
8. TPAP 1200 RST O -pesuallaspöytä

9. TLA 100 -allasvaunu
10. TKV 4 -kuljetusvaunu (3 kpl)
11. TSL laitos -silityslauta
12. Talpet Sahara Eko -pyykinkuivauskone
13. TOK -ohjauskeskus
      (lisävaruste, ei välttämätön)
14. TRS 3000 4S -ripustussarja
15. TMKT 3000 2K -matonkuivaustanko
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TALOPESULAT OY
Vitikka 1 C
02630 ESPOO
Puh. (09) 6869 750
Fax (09) 6869 7520
E-mail suunnittelu@talpet.fi
www.talpet.fi

Mittakaava

Lähtötiedot:

- kohteessa 70 vuodepaikkaa
- pyykin määrä: 105-140 kg/vrk
  (1,5-2 kg /vuodepaikka/vrk)
- pesukoneet: 6 pesua/kone/vrk
- kuivausrumpu: 8-10 kuivausta/vrk
- kuivaushuone: 1-3 kuivausta/vrk

Pesukoneiden kapasiteetit:
- pesukoneiden kapasiteetti 1:10 täyttösuhteella: 23,5 kg
  (TALPET HD 135 13,5 kg + TALPET HD 100 10 kg)
- pesukoneiden kapasiteetti vuorokaudessa:
  6 x 23,5 kg => 141 kg/vrk

Kuivausrummun ja kuivaushuoneen kapasiteetit:
- kuivausrummun kapasiteetti 1:20 täyttösuhteella: 13,5 kg
  (TALPET DR 30)
- kuivausrummun kapasiteetti vuorokaudessa:
  8-10 ohjelmaa/vrk => 108 kg - 135 kg

- kuivaushuoneen kapasiteetti: 7 kg / kuivauskerta
  (TALPET Sahara Eko)
- kuivaushuoneen kapasiteetti vuorokaudessa 7 - 21 kg/vrk
  1-3 kuivausta/vrk => 7-21 kg/vrk

Mankelin kapasiteetti:
- mankelin laskennallinen kapasiteetti: 50 kg/h
25% jäännöskosteudella (TALPET RI 1600)
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Koneiden asennus valetulle korokkeelle

TALPET malliratkaisu 5: hoivakodin pesula ja kuivaushuone, Talopesulat Oy

1. Talpet HD 135 -pesukone
2. Talpet HD 100 -pesukone
3. Talpet DR -kuivausrumpu
(huom! poistohormiliitäntä)
4. Talpet RI 1600 -mankeli
5. TTP 1200 -työpöytä
6. TTP 1500 -työpöytä
7. TLV -lakananvedin
8. TPAP 1200 RST O -pesuallaspöytä

9. TLA 100 -allasvaunu
10. TKV 4 -kuljetusvaunu (3 kpl)
11. TSL laitos -silityslauta
12. Talpet Sahara Eko -pyykinkuivauskone
13. TOK -ohjauskeskus
      (lisävaruste, ei välttämätön)
14. TRS 3000 4S -ripustussarja
15. TMKT 3000 2K -matonkuivaustanko
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TALOPESULAT OY
Vitikka 1 C
02630 ESPOO
Puh. (09) 6869 750
Fax (09) 6869 7520
E-mail suunnittelu@talpet.fi
www.talpet.fi

Mittakaava

Lähtötiedot:

- kohteessa 70 vuodepaikkaa
- pyykin määrä: 105-140 kg/vrk
  (1,5-2 kg /vuodepaikka/vrk)
- pesukoneet: 6 pesua/kone/vrk
- kuivausrumpu: 8-10 kuivausta/vrk
- kuivaushuone: 1-3 kuivausta/vrk

Pesukoneiden kapasiteetit:
- pesukoneiden kapasiteetti 1:10 täyttösuhteella: 23,5 kg
  (TALPET HD 135 13,5 kg + TALPET HD 100 10 kg)
- pesukoneiden kapasiteetti vuorokaudessa:
  6 x 23,5 kg => 141 kg/vrk

Kuivausrummun ja kuivaushuoneen kapasiteetit:
- kuivausrummun kapasiteetti 1:20 täyttösuhteella: 13,5 kg
  (TALPET DR 30)
- kuivausrummun kapasiteetti vuorokaudessa:
  8-10 ohjelmaa/vrk => 108 kg - 135 kg

- kuivaushuoneen kapasiteetti: 7 kg / kuivauskerta
  (TALPET Sahara Eko)
- kuivaushuoneen kapasiteetti vuorokaudessa 7 - 21 kg/vrk
  1-3 kuivausta/vrk => 7-21 kg/vrk

Mankelin kapasiteetti:
- mankelin laskennallinen kapasiteetti: 50 kg/h
25% jäännöskosteudella (TALPET RI 1600)
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Koneiden asennus valetulle korokkeelle

TALPET malliratkaisu 4: kortteli+mattopesula ja kuivaushuone, Talopesulat Oy
- soveltuu suuriin kiinteistöihin, joissa tarvitaan mahdollisuus myös mattojen
pesuun

1. Talpet IY 65 -pesukone
    ja TJ IY 65 -jalusta
2. Talpet IY 80 -pesukone
    ja TJ IY 80 -pesukone
3. Talpet IY 105 -pesukone
    ja TJ IY 105 -jalusta
4. Talpet IA 180 -matonpesukone
    ja TJ IA 180 -jalusta
5. TVPA pitkä -vedenpoistoallas (2 kpl)
6. Talpet DR 220 ECO -kuivausrumpu
    (huom! poistohormiliitäntä)
7. Talpet TS 1200 LP -kuivauskaappi
    (huom! kuivakaivo)
8. Talpet I 25-1000 -lämpömankeli
9. TPAP 1200 O -pesuallaspöytä
10. TTP 1650 -työpöytä
11. TKV -kuljetusvaunu (2 kpl)
12. TLV -lakanavedin
13. TPJ -ryhmä (pöytä + 4 tuolia)
14. Talpet Sahara Eko -pyykinkuivauskone
15. TOK -ohjauskeskus
     (lisävaruste, ei välttämätön)
16. TRS 3000 4S -ripustussarja
17. TMKT 3000 2K -matonkuivaustanko
18. TMPA 1500 RST -matonpesuallas
      ja TMKT -mattotanko

Lisäksi TVA -varaustaulu ja
TVAL -varaustaulun lukot
(asennetaan seinälle pesulan ja/tai
kuivaushuoneen ulkopuolelle).
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TALOPESULAT OY
Vitikka 1 C
02630 ESPOO
Puh. (09) 6869 750
E-mail suunnittelu@talpet.fi
www.talpet.fi

Mittakaava
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Koneiden asennus mallikohtaisille jalustoille
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Lisäksi maksu- ja/tai varausjärjestelmä 
Talpet pyykille.fi tai vaihtoehtoisesti 
TVA -varaustaulu ja 
TVAL -varaustaulun lukot.

Kortteli + mattopesula ja kuivaushuone




