
Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu 
korkeateholinkoava pyykinpesukone

•	 Suuri kapasiteetti – rummun tilavuus 100 litraa

•	 Korkeateholinkoava – erillistä linkoa ei tarvita

•	 Ruostumaton ulko- ja sisärumpu

•	 Helppokäyttöinen elektroninen ohjaus – vakio-

ohjelmat, jotka täydennettävissä esipesulla ja 

lisähuuhtelulla

•	 Käyttöpaneeli näyttää pesuajan ja -ohjelman

•	 Tasainen käynti – neljä erikoisvahvaa 

iskunvaimenninta

•	 Helppo asentaa ja huoltaa

•	 Suuri täyttöluukku ∅ 400 mm, joka aukeaa 180 

astetta – helppo täyttää ja tyhjentää

•	 Kone varustettu kylmä- ja lämminvesiliitännöillä

•	 Valittavana poistoventtiilillä (V) tai 			

poistopumpulla (P)

•	 Taajuusmuuntimella ohjattu kestomoottori

•	 Lisävarusteet: jalusta TJ ja vedenpoistoallas TVPA 	

tai jalusta TJ

•	 Valmius kolikko-, puhelin- tai 

maksukorttirahastimen liitännälle

Eniten myyty kiinteistöpesulakoneemme 
helpon käytettävyytensä ja suuren 

kapasiteettiinsa ansiosta.

Talpet CW 10

Rummun tilavuus l 100

Kertatäyttö kg 7,7-11,1

Linkousnopeus/ G-arvo r/min 1200/440

Liitäntä-/lämmitysteho kW 5,5/4,8

Virtalaji 3N 400V 50Hz

Sulakkeet A 10

* Kylmä ja lämmin	
** Saatavana myös poistopumpulla (P), ∅ 25 mm

Talpet CW 10

Vesiliitäntä * ” 3/4

Vedenpoisto ** ∅ mm 50

Leveys mm 683

Syvyys mm 704

Korkeus mm 1027

Paino kg 120
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Pesukone
Talpet CW 10

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

TALOPESULAT OY,  Vitikka 1C,  02630 ESPOO,  09 6869 750,  info@talpet.fi,  talpet.fi

Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

https://talpet.fi/suunnittelijalle
https://talpet.fi/digiesite

