
Kiinteistöpesula- ja pienlaitoskäyttöön 
tarkoitettu korkeateholinkoava pyykinpesukone

• Selkeä ja helppokäyttöinen värinäyttö, jonka  
kieli on valittavissa.

• Helppo asennettavuus – useita liitäntävaihtoehtoja
• Valittavana poistoventtiilillä (V) tai    

poistopumpulla (P)
• Kuivausrumpu DAM 7 voidaan asentaa pesukoneen 

SC 70 päälle torniksi.
• Lisävarusteet: jalusta TJ SC 70 ja vedenpoistoallas 

TVPA, avojalusta TAJ SC 70 ja vedenpoistoallas TVPA 
tai jalusta-allas TJVPA

• Valmius pesuaineannostelijan liitännälle
• Valmius kolikko-, puhelin- tai    

korttimaksurahastimen liittännälle

Kattava valikoima erilaisia pesuohjelmia 
monipuoliseen käyttöön

• Normaalipyykki  – vakio-ohjelmat, superpika
• Siivouspyykki – mopit, siivousliinat, mikrokuidut
• Sairaalapyykki – hygieniaohjelmat, desinfektio
• Ohjelmia voidaan myös luoda ja muokata
• 26 vakio-ohjelmaa
• 40 ohjelmapaikkaa

Pesukone Talpet SC 70 soveltuu kaikkialle, 
mihin laitoskoneet eivät sovellu hintansa 

tai asennettavuutensa vuoksi tai 
kotitalouskoneet pienen kapasiteettinsa, 
heikon kestävyytensä ja hitautensa takia.

Talpet SC 70

Rummun tilavuus l 60

Kertatäyttö kg 6,5

Linkousnopeus/ G-arvo r/min 1400/530

Liitäntä-/lämmitysteho kW 3,2/3

Virtalaji * 3N 400V 50Hz

Sulakkeet * A 10

*Saatavana myös 1N 230V 50Hz (16A tai 10A)  
**Kylmä ja lämmin tai pelkkä kylmä 
***Saatavana myös poistopumpulla, ∅ 20 mm

Talpet SC 70

Vesiliitäntä ** ” 3/4

Vedenpoisto *** ∅  mm 50

Leveys mm 595

Syvyys mm 591

Korkeus mm 850

Paino kg 77
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Pesukone
Talpet SC 70

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

TALOPESULAT OY,  Vitikka 1C,  02630 ESPOO,  09 6869 750,  info@talpet.fi,  talpet.fi
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