
Kiinteistö- ja laitospesulakäyttöön 
tarkoitetut korkeateholinkoavat pyykinpesukoneet

•	 Selkeä ja helppokäyttöinen 15 vakio-ohjelman 

Aries-ohjaus tai vapaasti ohjelmoitava Aries Elite 

ammattikäyttöön

•	 Rakenteeltaan vahva ja luotettava: suunniteltu 	

kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä

•	 Smartwave-teknologia optimoi veden, pesuaineen 

ja energian kulutuksen pyykin painon mukaan

•	 Valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta 

teräksestä, kestävä hiilitiivistelaakerointi

•	 Huoltoystävällinen

•	 Erikoisversio: moppien ja siivousliinojen käsittelyyn 

MOPPI-versio

•	 Lisävarusteet: Jalustat TJ ja vedenpoistoallas TVPA 

•	 Valmius kolikko-, puhelin- tai 			 

maksukorttirahastimen liittännälle

Talpet-pesukonevalikoima on laaja. Sopiva 
malli löytyy sekä kiinteistöpesuloihin

että laitospesuloihin.

Talpet IY -sarja Talpet IY 65 Talpet IY 80 Talpet IY 105 Talpet IY 135 Talpet IY 180 Talpet IY 240

Rummun tilavuus l 65 75 105 135 180 240

Kertatäyttö 
(1:13...1:9)

kg 5-7,2 5,8-8,3 8,1-11,7 10,4-15 13,8-20 18,4-26,7

Linkousnopeus/ 
G-arvo

r/
min

1165/400 1165/400 1075/400 1075/400 980/400 980/400

Liitäntä-/
lämmitysteho

kW 6,8/6 6,75/6 7,1/6 13,5/12 19,5/18* 20/18*

Virtalaji 3N 400V 50Hz

Sulakkeet A 16 16 16 25 35* 35*

Vesiliitäntä** kylmä ja lämmin

Vedenpoisto, ∅ mm 75 75 75 75 75 75

Leveys mm 710 710 795 795 970 970

Syvyys mm 740 790 795 945 970 1105

Korkeus mm 1159 1159 1269 1269 1454 1454

Paino kg 170 185 210 255 380 430

*Saatavana myös muilla lämmitystehoiilla 	 **200-600 kPa DN 20 (R 3/4”)
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Pesukoneet
Talpet IY -sarja

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

TALOPESULAT OY,  Vitikka 1C,  02630 ESPOO,  09 6869 750,  info@talpet.fi,  talpet.fi

Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot


